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Istruzioni montaggio
Le presenti istruzioni di montaggio devono essere conservate 

per l‘intera durata di utilizzo e recapitate unitamente al prodotto
TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ORIGINALI

EG-Einbauerklärung

entsprechend der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B und ihren Änderungen

Hersteller: RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete unvollständige Maschine den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (Anhang 1) entspricht.
Die nachfolgend bezeichnete unvollständige Maschine darf, in der gelieferten Ausführung
erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in
die diese unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Anforderungen der EG-
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Produktbezeichnung: Ersatzteil für Automatik-Haken__________________________________________________________________________________________

Folgende harmonisierten Normen wurden angewandt:

DIN EN 1677-1 : 2009-03 DIN EN 1677-3 : 2008-06_________________ _________________
DIN EN ISO 12100 : 2011-03_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________

Folgende nationalen Normen und technische Spezifikationen wurden außerdem angewandt:

DGUV-R 109-017 : 2020-12_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________

Die speziellen Unterlagen zur unvollständigen Maschine nach Anhang Vll Teil B
wurden erstellt und werden auf begründetes Verlangen in geeigneter Form übermittelt.

Für die Zusammenstellung der Konformitätsdokumentation bevollmächtigte Person:

Michael Betzler, RUD Ketten, 73432 Aalen

Aalen, den 01.06.2022  Hermann Kolb, Bereichsleitung MA
_____________________________________________
Name, Funktion und Unterschrift Verantwortlicher

Dichiarazione di incorporazione CE

conforme alla direttiva europea macchine 2006/42/CE, allegati II B e relative modifiche

Produttore: RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Con la presente si dichiara che la quasi-macchina di seguito descritta, è conforme ai
requisiti essenziali della direttiva europea macchine 2006/42/CE (allegato 1). La quasi-
macchina di seguito descritta può essere attivata solo dopo l'avvenuta constatazione
che la macchina, nella quale viene montata, sia anch'essa conforme ai requisiti essenziali
della direttiva macchine 2006/42/CE.

Definizione prodotto: Set ricambio gancio automatico__________________________________________________________________________________________

Sono state applicate le seguenti normative armonizzate:

DIN EN 1677-1 : 2009-03 DIN EN 1677-3 : 2008-06_________________ _________________

DIN EN ISO 12100 : 2011-03_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

In aggiunta sono state applicate le seguenti normative nazionali e specificazioni tecniche:

DGUV-R 109-017 : 2020-12_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

La documentazione speciale della quasi-macchina come da allegato VII parte B è stata
compilata e viene messa a disposizione su richiesta fondata in forma adeguata.

La persona delegata della composizione della documentazione di conformità:

Michael Betzler, RUD Ketten, 73432 Aalen

Aalen, den 01.06.2022  Hermann Kolb, Bereichsleitung MA
_____________________________________________
Nome, funzione e firma responsabile

Set di sicura
per ganci automatici a forcella

Tabella di scelta
Misura di riferimento del pezzo

utilizzabile nei seguenti modelli:

od. art. 
(1)

[1 pezzo]

od. art. 
(2)

[1 pezzo]

6 8503759 7910416 IAGH-6 e VAGH(S)-8
8 8503713 7910417 IAGH-8 e VAGH(S)-10

10 7998255 7910418 IAGH-10, IMAGH-10,  
IMAGH-13, VAGH(S)-13 +  
VMAGH(S)-13

13 8503714 7910419 IAGH-13
16 8503760 7910420 IAGH-16

(1) 
con leva di bloccaggio

(2) 
senza con leva di bloccaggio
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Inserire la molla nella leva di bloccaggio 
(lato lungo rivolto verso il basso).

1

2

 Inserire la leva nella scanalatura del corpo gancio 
(molla rivolta verso il basso).

3

Conficcare il perno a espansione con  
il martello per fissare la leva nel corpo gancio.

5

1	 Indicazioni di sicurezza
ATTENZIONE	
Componenti montati in modo errato o dan-
neggiati nonchè utilizzo improprio possono 
comportare gravi danni o lesioni. 
Controllare attentamente i componenti 
prima di ogni utilizzo.

Accertarsi che, con set di sicura correttamente 
montato, la parte superiore del gancio non si apra 
in trazione. 

2	 Utilizzo designato
Il set di sicura AGH può essere montato solo da per-
sone adeguatamente istruite.
Utilizzare solo parti di ricambio originali RUD.

3	 Istruzioni di montaggio
1.	Montare il set di sicura solo in un gancio automatico 

adatto (vedesi indicazione sull’involucro).
2.	Procedere come di seguito:

corretto errato

Inserire la boccola nel foro
questo fissa la molla nella leva.

4

Controllare il montaggio corretto come di seguito: 
	La leva di bloccaggio deve innestarsi corretta-

mente nella scanalatura sulla parte superiore 
del gancio.

	A gancio chiuso e con sicura bloccata non lo si 
deve poter aprire tirando la sua parte superiore 
(vedi frecce).


